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UN RESUME DES POINTS FORTS!

Modélisation & visualisation en 3D.

Mise en plan 2D avec coupes, facades et
perspectives.

Cotation automatique et associative.
Toitures complexes, création de charpentes
avec lucarnes et fenétres de toit.

Escaliers balancés en 2D-3D.

Gestion des APS, APD, Permis et DCE.

Module Géométre avec calculs des courbes
de niveaux et terrassements.

Module Ossature (en option) pour la gestion
des batiments a ossature bois ou métal.
Optimisé pour le traitement de rendus
réalistes avec CADSOFT Concepts.

Module Quantitatif précis et convivial.
Liaisons optimisées avec les logiciels de
métrés.

UNE COMPATIBILITE A TOUS LES NIVEAUX

CADSOFT Build est un logiciel optimisé pour I'environnement MS Windows™.

La toute nouvelle version du logiciel CADSOFT Build dans sa version 6.0 integre tous les avantages
d'un logiciel C.A.O. — D.A.O. congu pour les systemes sur base MS Windows tels que Windows
2000 Pro — Windows ME — Windows 98/NT.

CADSOFT Build version 6.0 lit et écrit ses propres fichiers de travail au format d'’AutoCAD 2000,
c'est-a-dire le format DWG natif d’AutoCAD™. Ainsi, vous possédez un outil spécialisé dont les
fichiers conservent une parfaite compatibilité avec vos partenaires et clients utilisant les derniéres
versions d'AutoCAD ou AutoCAD LT. Vous communiquez sans conversion de fichiers a effectuer.

Ainsi au fil des mises-a-jour de ce logiciel, rappelons que la version 4.0 de CADSOFT Build est
compatible avec AutoCAD v.14, tout comme la version 2.0 I'était avec la version 12 d'AutoCAD.
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CADSOFT BUILD VERSION 6.0 OUVERT SUR L’EXTERIEUR.

La commande IMPORTER vous permet de relire de nouveaux formats de fichiers tels que les fichiers
DXF, 3DStudio™ (.3DS), PostScript (.EPS), ACIS (.SAT) et métafichiers (WMF).

La commande EXPORTER étoffe également les formats disponibles en écriture a partir de vos
fichiers DWG. Les formats de fichiers suivants sont générés directement: fichiers DXF,
3DStudio (.3DS), PostScript (.EPS), ACIS (.SAT), DXX, STL, fichiers Bitmap (.BMP) et métafichiers
(\WMF).

NOUVELLE BIBLIOTHEQUE ENTIEREMENT REORGANISEE

BLO_Construction
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Point fort du logiciel, la bibliotheque paramétrable d'objets batiment livrée en standard a été
entierement revue et organisée selon les standards de construction frangais. Regroupée autour du
menu Construction, les commandes d'insertion avancées du logiciel vous permettent de choisir puis
de positionner exactement les éléments de votre projet tels que:

Nouvelle bibliotheque paramétrable de murs composés.

Murs simples, cloisons et murs-rideaux, panneaux préfabriqués.

Semelles filantes de divers profils, massifs de fondations, pieux d'ancrage.

Portes et fenétres de toutes formes, baies libres, fenétres d'angle, oriels, menuiseries composées.
Nouveaux modéles de panneaux de portes, volets avec personnalisation des dimensions.
Sections de bois, béton et profils acier au standard de la construction.

Escaliers droits, courbes, a vis, a paliers, balancés en 2D et 3D avec garde-corps.

Linéaires de placards, comptoirs et rayonnages paramétrables.

Toits simples ou complexes, fermes et portiques en bois, béton ou acier.

Eléments de charpente incluant le solivage, chevronnage, lattages, systémes poteaux-poutres.
Profils en encadrement d'ouvertures, de plinthes, de corniches, de moulures.

La bibliothéque de symboles Architecture contient environ 1 500 symboles en 2D et 3D qui répondent
immédiatement aux besoins d'objets courants pour vos projets. Naturellement, vous personnalisez
librement cet ensemble de vos propres symboles et/ou de blocs au format DXF ou DWG.
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GESTION AMELIOREE DE L'INTERFACE UTILISATEUR

Toujours plus souple et convivial, CADSOFT Build version 6.0 bénéficie d’'une ergonomie améliorée
dans | ‘environnement Windows. Ainsi, que vous soyez un habitué des barres d'outils a icbnes, des
menus déroulants, ou bien des raccourcis clavier propres a I'appel de vos commandes favorites (y
compris celles de dessin et d’édition classiques en 2D), la nouvelle version contient un mode de saisie
adapté aux habitudes de chacun. S'il s'agit de votre premier logiciel de dessin, vous apprécierez la
logique de son ergonomie ainsi que la cohérence de regroupement des fonctions principales.
L'utilisation d'une souris a molette (de type Intellimouse ) correspond également a un niveau de
confort de travail jamais atteint quant aux possibilités et a la rapidité avec laquelle vous vous déplacez
au sein de votre projet.

NOUVEAU MODULE TERRAIN.

De nouvelles commandes pour la gestion de points
de relevés terrain forment un module complet de
modélisation des sites d'accueil de vos projets.
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Importation et relecture de données géomeétre (relevés de points) selon de nombreux formats.
Implantation manuelle de points de niveaux a partir du relevé d’une parcelle cadastrale.
Génération automatique, lissage et annotation des courbes de niveaux.

Génération du terrain en 3D par triangulation ou bien par maillage des surfaces.

Implantation des contours de terrassements.

Calcul simple et direct des volumes de remblais et déblais induits a partir des terrasses.
Insertion de places de parkings.

Bibliotheque paramétrable de conduites, bordures regards et bordures a insérer en 3D.

NOUVEAUX PROFILES

CADSOFT Build intégre maintenant des dizaines de profilés prédéfinis de différents styles afin
d'ajouter encore plus de réalisme a vos créations et de dessiner plus rapidement encore sections et
détails... Cela ne vous empéche nullement d'ajouter les votres trés simplement !
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NOUVELLES COMMANDES D’IMPRESSION ET DE MISE EN PAGE

CADSOFT Build integre une nouvelle interface de gestion des formats de pages ainsi que
de nouveaux assistants vous permettant d'ajouter puis de gérer de nouveaux traceurs et
imprimantes ainsi que leurs formats associés ainsi que de paramétrer des styles de tracé.

La personnalisation du style de vos dessins s’en trouve décuplée !

&

UN PUISSANT MODULE QUANTITATIF PLUS COMMUNIQUANT

Un module quantitatif, entierement réécrit en langage ARX, permet de générer en quelques clics, un
fichier présentant les quantités, surfaces, linéaires, et volumes ainsi qu'un détail précis des coupes.

Vous disposez ainsi d'un puissant outil de quantification capable d'exploiter tous les renseignements
associés a un objet. Rappelons que chaque objet posseéde en plus de ses dimensions et
caractéristiques, un prix unitaire, un code fournisseur, une description, une annotation, un matériau de
rendu prédéfini. Tous les fichiers générés peuvent étre relus dans un logiciel tiers depuis un tableur,
ou bien un logiciel de descriptif. Il est & noter la présence en standard de codes associés a un corps
d’état permettant un classement par lots immédiat de vos quantités.
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Pour les charpentes et ossatures, un puissant générateur de listes de coupes permet:
de prévoir une prise en compte des chutes et de la largeur de lame de scie.
d'optimiser les débits a partir de longueurs brutes d’achats. (préparation des commandes)
de choisir les longueurs de sciage par type d'élément, position dans la construction...
de générer des instructions de coupe avec un repérage a la piéce si souhaité.
de séparer ces éléments en parties numérotées individuellement pour les liaisons avec votre
logiciel d'estimatif.

Le logiciel CADSOFT Build atteint a présent, dans cette nouvelle version 6.0, une
pleine maturité illustrant une alliance stratégique réussie entre deux éditeurs majeurs
dans le monde de la CAO Batiment: AUTODESK et CADSOFT.
CADSOFT Build est en effet aujourd’hui le seul produit orienté CAO Batiment-

Architecture qui vous apporte autant de fonctionnalités dans un seul et méme produit
logiciel. CADSOFT Build posséde un noyau OEM fourni par Autodesk. Il s'agit en fait
du noyau logiciel issu de la version d'AutoCAD version 2000i. Vous bénéficiez ainsi POWERED WITH

de tous les progres technologiques présents dans le noyau de la version la plus
utilisée aujourd'hui dans le monde de la CAO.

AUTODESK
TECHNOLOGY
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NOUVELLES OPTIONS POUR LA GESTION DES PROJETS A OSSATURE (EN OPTION)

Le module Ossature, déja remarqué pour lintelligence et la finesse de ses opérations
& d’édition sur vos panneaux, s'enrichit de nouveaux paramétres et options. Tout cela afin

d'augmenter la flexibilité et les possibilités répondant au mieux aux attentes des

constructeurs de batiments a ossature bois ou métal. Il mémorise automatiquement vos
principes de gestion des intersections suivant vos modes spécifiques de construction: apprenez-les
lui!

BIBLIDTHEQUE: Traitement des percements de différentes portées pour le mur a oszature choisi
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Elévations automatiques des murs comportant une ossature

CADSOFT Build dessine maintenant les diagrammes détaillés de chacun des pans de murs congus.
lls sont cotés et annotés automatiquement. La précision des dessins et le niveau de détail contenu
dans les tableaux de débits ainsi fournis laissent moins de place aux erreurs de chantier! De plus
cette nouvelle version ajoute une mise en page automatique associée a chaque pan de mur généré.

La génération et I'édition de vos fiches de tracages s‘en trouvent simplifiées et personnalisées a votre
godt !
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NOUVELLES COMMANDES DE GESTION DES OSSATURES DE SURFACES DE PLANCHERS

Une toute nouvelle commande de gestion de contours de planchers vous permet de paramétrer de
maniére tres fine I'implantation de charpentes bois ou métal en support de vos surfaces de planchers
ou plafonds. Aprés avoir divisé une surface complexe en un assemblage de planchers, vous disposez
au sein d’'une case de dialogue interactive, de différents choix comme les sections a utiliser comme

solives (en les doublant ou triplant), les disposer, les orienter précisément a laide d'une
prévisualisation immédiate.
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Le rendu et l@nimation immédiats et simplifiés

Tous les objets présents dans la nouvelle bibliothéque
possédent une texture attribuée par défaut. De plus, ces
textures sont déja pré-appliquées sur vos objets, et a la bonne
échelle ! Cet attribut de matiére vous permet d'ouvrir
simplement et d'effectuer en un temps record, le rendu réaliste
de votre projet 3D.

En effet a l'aide de CADSOFT Concepts, vous visualisez

directement, et sans aucune manipulation fastidieuse, l'aspect
réel du batiment que vous réimplantez a la souris dans une photographie de son site ou tout autre
environnement, tout cela a partir du méme fichier au format DWG AutoCAD que celui que vous
utilisez dans CADSOFT Build.

Les principes a la base de I'utilisation de ce logiciel sont:

1 - la simplicité de mise en ceuvre: vous visualisez tout ce que vous faites, mise en place du soleil et
des lumiéres, édition des matériaux et création de I'animation, intégration au site.

2 - La rapidité de préparation des rendus: tout est fait a l'aide de la souris et d'une interface a base
d'icones ! Le rendu devient réellement un jeu d'enfant !

N'hésitez plus! Contactez-nous des a présent pour plus de renseignements.

L.R.D. Informatique
51, Rue nugesser
Mas des cavaliers
34130 MAUGUIO

Tél.: 04.67.20.01.28
Fax.: 04.67.20.02.28
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