FICHE DE FABRICATION ET DEBITS DES PANS DE MURS
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NO.STATUT DESCRIPTION - {TELONGUELR
A Sabliere frés haufe  Bois 38xI65mm Sabliére frés haute (serre & plafll 650 (AD
B Sabliere haute Bois 38x165mm Sabliere haute (serrel 1 650
[ Sabliere basse/SemelleBois 38x165mm Sabliere basse (lisse basse) 1 650
0 Paofeau d'ossature Bois 38x165mm Poteau & 7486
E - Monfant Bois 38x165mm Poteau montant g M7
F Fafeau monfant Bois 38x165mm Pofeau monfant b 7486
G Linfeau Vide de 89 mm (pour espacer 2 linteauyx) 1 1207
H Linfeau Vide de &9 mm (pour espacer 2 linteaux) T %602
| Linfeau Bois 38x131mm Linteau 2 107
1 Linfeau Bois 38x131mm Linteau Z 607
K Seul/Piece dappui Bois 38x165mm Piece d'appu T 105
L Seul/Piece dappui Bois 38x165mm Plece d'appu T %5
M Appul de linfeau *Profile ader IPE 120 1 1202
N Appui de linfeau “Profile ader IPE 120 1 1607
0 PFotelet Bois 38x165mm Potelet (Monfant nain) 6 N4
P Potelet Bois 38x165mm Potelet (Monfant nain) 5 814
(I Lien/Entrefoise Bois 38x165mm Enfrefoise (Entremisel 1 8.6
R Lien/Entretoise Bois 38x165mm Enfrefoise (Entremise) 1 20
S Lien/Enfrefoise Bois 38x165mm Entrefoise (Entremise! 1 245
T Lien/Entretoise Bois 38x165mm Enfrefoise (Entremise) 1 445
U Lien/Entrefoise Bois 38x165mm Enfrefoise (Enfremise) 1 4
V' Lien/Entrefoise Bois 38x165mm Enfrefoise (Entremise) 3 567
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MODULE OSSATURE BOIS et METAL :

CADSOFT Build s'appuie sur une bibliotheque d'objets batiment en 3D entierement paramétrable que
vous enrichissez librement d'un clic de souris. Vous créez ainsi en 3 Dimensions la maquette de votre
projet. Le logiciel est alors capable de traiter bien plus rapidement toutes les étapes classiques de la
présentation graphique de vos projets: plans, coupes, élévations, perspectives, rendus réalistes,
insertions sur site, etc...

A partir de cette méme maquette en 3D comprenant les ouvertures et volumes couverts, vous
accédez également a un Module spécifique pour I'étude et le dessin de projets a Ossature Bois (ou
métal). Le logiciel gere ainsi tout type d’élément de charpente comme les fermes et fermettes, les
solivages, lattis, chevronnages ou systémes poteaux-poutres.

CADSOFT Build est en mesure de mettre en place de maniére automatique et tres précise I'ensemble
des composants nécessaires a la construction des murs a pans de bois avec leurs différents
parements et bardages. Pour cela, vous disposez de puissantes fonctions pour le paramétrage et
I'assemblage des diverses sections de bois (toutes basées sur des cases de dialogues conviviales).

CADSOFT Build génere alors immédiatement les élévations détaillées de chaque pan de bois. Toute
piece de bois est repérée, cotée et annotée automatiquement tout en conservant la possibilité
d'effectuer des modifications. Il calcule et optimise ensuite au niveau des quantités les débits et
coupes de bois a commander. La précision des dessins et le niveau de détail contenus dans les
tableaux ainsi fournis laissent moins de place aux erreurs de chantier!

Grace au Module Quantitatif, les dimensions, descriptions, codes fournisseurs, linéaires, surfaces et
volumes sont librement exportables vers une application gérant les piéces écrites si vous souhaitez
aller plus loin que leur impression directe en tableaux. A noter enfin la présence en standard dans
CADSOFT Build de fonctions 3D spécifiques aux traitement du terrain recevant le batiment.

Optimisé pour I'environnement MS Windows™, CADSOFT Build™ est un logiciel de CAO/DAO
complet s’appuyant sur le « moteur » OEM d’AutoCAD® sous licence d’Autodesk™
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